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gå vinkelrätt mot denna; vid genomskärning gå de i en båge
ut från vägen och vinkelrätt mot den tänkta grundlinjen.

Broar. Strandlinjen avskäres, går ej över vägen (det skulle
säga oss, att bron låge ständigt under vatten!). — Vid flottbro ritas pontoner till godtyckligt antal, så många, som få
plats.

Stället, där en flod börjar bli segelbar. Ankaret ligger så,
att dess underdel vändes mot den ej segelbara delen av floden. Den från dess övre del gående segelleden slutar med en
pil, utvisande den riktning, i vilken floden är segelbar.

Grundlinje, angivande vattendjupet. Djupsiffror skrivas alltid med framåtlutande stil. (Upprättstående siffror i en sjö
angiva, hur högt dess yta ligger över havsytan.) — Om vid
kartläggningen djupet blivit lodat blott på ett ställe, sätter
man ut siffran där utan någon grundlinje. En sådan med t. ex.
siffrorna 4 och 6 anger, att inom linjen växlar djupet mellan
4 och 6 meter eller fot. (Om djup och höjd uppmätts i meter
eller fot står angivet å varje kartblad i nedre vänstra hörnet).
— Utefter havskusten och stränderna av större sjöar, såsom
Mälaren, finnes på alla med djupsiffror försedda rektangel
blad samt å gradbladet Haparanda en grundlinje, som å bladen uppmätta i meter anger gränsen för 6 m. djup, å den
övriga gränsen för 20 fots djup. På några äldre blad finns
det två prickade linjer, och då anger den inre gränsen för
10 fots djup.

Fyr, fyrskepp, båk och skeppsvarv stå i N och S och ha
tjockare streck i Ö och S. Strålarna på fyrskepp äro 5 till
antalet, på fyr 5—7. Den stråle, som pekar åt N, är längst
och kraftigast, de i Ö något kraftigare än de i V.

Kyrkor ligga med det längre strecket i Ö—V. Det kortare
strecket skär det längre mera åt V. (Underligt nog, ty i verkligheten brukar tvärskeppet skära långskeppet längre åt koret
till, vilket på alla äldre kyrkor ligger i Ö.) — Ödekyrka har
tjockare streck i Ö och S.

Park ritas med gångar och alléer, trädbevuxna och öppna
platser precis som det ligger i verkligheten. I allé användes
endast de små, runda lövskogstecknen.
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